Porovnani nakladl na vytapéni podle druhu paliva

PLATNOST CEN: Plyn 1.1.2010, El. energie 1.1.2010

Druh paliva (Vyhfevnost) Cena palivav | Spalovaci Cena tepla Spotieba Naklady
K¢ zafizeni
Ké/MJ paliva / rok | na vytapéni
(Primérna 5 5
ucinnost v %) KE/kWh KE/rok
Klasicky kotel
na uhli (55%)
Hnédé uhli (18 MJ/kg) 2.8/kg 155 6500Kg 18200
Klasicky kotel
. na uhli (55%)
Cerné uhli (23,1 MJ/kg) 4.5/kg 194 5000Kg 22500
Klasicky kotel
na uhli (55%)
Koks (27,5 MJ/kg) 6.0/kg 218 4500Kg 27000
Kotel na
oL splynovani
Drevéné brikety (17,5 MJ/kg) |4.0/kg dreva(75%) 228 5000Kg 20000
Kotel na
Lo drevéne
Drevéné pelety (18,5 MJ/kg) | 4.3/kg pelety(85%) 232 4500Kg 19350
Zemni plyn 11,07 Ké/m3+ | Kotel 22524 kWh
) 300,58 bézny(89%)
(spalné teplo 37,82 MJ/m3) et 2145 m3 1,51 27342
390 K¢/mésic | Pfimotopne
+NT:2194 panely(98%)
Elektfina pfimotop /kWh 18424 kWh 2,5 45104
Centralni zasobovani teplem | 400G;j Ucinost(98%) 66 GJ 1,47 26531

ANTRACIT(30 MJ/kg)
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